
 

PRUCHNA 01.VII.2021       DEKLARACJA ORYGINALNA 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 

nr 01/2021 

TEKLA EKO TECHNOLOGIE Sp. z o.o. 

43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyroby 

Kotły c.o. z automatycznym załadunkiem paliwa 

Typ DRACO 

o mocy cieplnej  35 - 150 kW 

są zgodne z postawieniami: 

Dyrektywa 2006/42/WE – Bezpieczeństwo maszyn 

Dyrektywa 2009/125/WE- Ekoprojekt 

Dyrektywa 2014/68/UE – Urządzenia ciśnieniowe 

Dyrektywa 2014/35/UE – Urządzenia elektryczne niskonapięciowe 

Dyrektywa 2014/30/UE – Kompatybilność elektromagnetyczna 

Dyrektywa 2011/65/UE  ROHS II 

Rozporządzenie Komisji UE 2015/1189/UE - Ekoprojekt 

Rozporządzenie delegowane Komisji UE 2015/1187/UE – Etykiety energetyczne 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 

Z dn. 20.05.2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 98 poz. 825) 

oraz niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi: 

PN-EN 303-5:2012 

PN-EN 60335-2-102:2006 

Potwierdzeniem tego jest znak 
 
 

 
umieszczony na urządzeniu 

 

Artur Czepczor               Krzysztof Tekla 
      Osoba odpowiedzialna za deklaracje                     Członek Zarządu 
oraz przygotowanie dokumentacji technicznej 



 

Pruchna 01.VII.2021       DEKLARÁCIA ORIGINÁLNA 

ES VYHLÁSENIE O ZHODE 

Nr 01/2021 

TEKLA EKO TECHNOLOGIE Sp. z o.o. 

43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

 

s plnou zodpovednosťou vyhlasuje, že výrobky 

kotly c.o. s automatickým nakladaním paliva 

Typ DRACO 

s tepelným výkonom 35-150 kW 

sú v súlade s nasledujúcim: 

Smernica 2006/42/ES – Bezpečnosť strojových zariadení 

Smernica 2009/125/ES- Ekodizajn 

Smernica 2014/68/ES – Tlakové zariadenie 

Smernica 2014/35/EÚ - elektrické zariadenia nízkeho napätia 

Smernica 2014/30/EU – Elektromagnetická kompatibilita 

Smernica 2011/65/EU ROHS 11 

Nariadenie komisie EÚ 2015/1189/EU - Ekodizajn 

Delegované nariadenie Komisie EÚ 2015/1187/EÚ – Energetické štítky 

Nariadenie ministra hospodárstva a práce 

Od 20. mája 2005 (Zbierka zákonov z roku 2005, č. 98, položka 8Z5) 

 

spĺňajú harmonizované normy: 

PN-EN 303-5:2012 

PN-EN 60335-2-102:2006 

Potvrdením tohto vyhlásenia je tento znak 

 
Umiestnený na zariadení. 

 


